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Grindy valiklis 1l arba 2|
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

+~ Biologiskai skaidus produktas
v Apsaugo jusy grindis
« Sukurta ,Quick-Step” grindims

Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas

Valymo Sluoste
QSSPRAYMOP

v Aukstos kokybes mikropluosto
Sluoste

+ Skalbti skalbykléje iki 60 °C
temperaturoje

v Sukurta ,Quick-Step” grindims

Laminatas, vinilas ir lakuotas parketas

Démiy valiklis, 250 ml
QSSPOTCLEAN

 Biologiskai skaidus produktas
+ Pasalina nuolatines demes
« Sukurta ,Quick-Step” grindims

Laminatas, vinilas ir parketas

o

Remonto rinkinys
QSREPAIR

v Lengvai remontuokite pazeistas

grindis

v Spalvy lentelé - puikus derinys su

kiekviena , Quick-Step” grindy
danga

Valymo rinkinys
QSSPRAYKIT

« Purskimo funkcija

+ Rezervuaras

« Aukstos kokybes
mikropluosto sluoste,
kurig galima skalbti iki 60 °C

temperaturoje

. Quick-Step Cleaning” gaminiy galite jsigyti is vietinio pardaveéjo arba interneto svetainéje quickstep.com




Ta magiska akimirka

Pirmasis valymas po montavimo

Jsigijus ,,Quick-Step” grindis, viskuo buna pasirtpinta uz jus. Nereikia papildomy
apdailos sluoksniy arapsauginiy medziagy. Ar pasirinkote , plaukiojantj” klojimo
buda? Tada jums daugiau nieko nebereikia! Jei pasirinkote jrengima klijuojant,
leiskite klijams visiskai isdziuti, atsizvelgdami | instrukcijose nurodytg kietéjimo
trukme.

Taciau, uzbaigus klojimo darbus rekomenduojame nuvalyti dulkes, kad

galétumete pradeti mégautis savo visiskai naujomis ir nuostabiomis grindimis.

Pirmasis kruopstus valymas po
to, kal sumontuosite grindis

arba laipty uzdangas:

1.
Susluokite stambius nesvarumus minksta Sluota ir surinkite juos
semtuveliu.

2.

Kruopsciaiissiurbkite grindisarbaisplaukite , Quick-Step” mikropluosto
Sluoste. [sitikinkite, kad dulkiy siurblys turi minkstus ratukus ir specialy
parketo sepet;.

3.
Nuvalykite prilipusj purva, kaip nurodyta purvo salinimo vadove, kuris
pateiktas / puslapyje.

4.

Pripildykite ,Quick-Step” valymorinkinio buteliukg vandeniuirmazdaug
3 arbatinius saukstelius , Quick-Step” grindy valymo priemonés. | kibirg
pripilkite Svaraus vandens, kuriame galésite nuskalauti Sluoste.

5.

Patraukite svirtj, kad grindis sudrekintumete, ir pradekite plauti. Sluoste
nuskalaukite kibire su Svariu vandeniu, tada jg gerai isgrezkite. Po to dar
kartg nuvalykite grindis, kad jos buty visiskai sausos.

6.
Meégaukites savo nepriekaistingai svariomis ir naujomis grindimis.



,Quick-Step” vinilo
grozio programa
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,Quick-Step Vinyl Flex” valymo instrukcijos
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Kassavaitinis valymas - sausas
Rekomenduojame reguliaria grindy prieziarg atlikti dulkiy siurbliu arba sausa ,Quick-Step” Sluoste
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karta per savaite. Specialus Sluostés pluostas gali sugerti daug purvo.

Kasmeénesinis valymas - truputj drégnas
Kartg ar dukart per ménesj, atsizvelgiant | tai, kaip daznai grindys naudojamos ir kiek jos issitepa.
Patariame kruopsciai nuvalyti dréegna mikropluosto sluoste. Nenaudokite per daug vandens — jis

nereikalingas ir galite pazeisti grindis.

1.
Kruopsciai issiurbkite ar sluoste nuvalykite grindis, kad ant jy nebelikty dulkiy. sitikinkite, kad dulkiy
siurblys turi minkstus ratukus ir specialy parketo sepetj.

2.

Gyvenamyjy patalpy valymas: pripildykite , Quick-Step” valymo rinkinio buteliukg vandeniu ir
mazdaug 1 arbatinj Saukstelj ,Quick-Step” grindy valymo priemonés. | kibirg pripilkite Svaraus
vandens, kuriame galésite nuskalauti sluoste.

Intensyvus patvariy nesvariy grindy valymas: pripildykite , Quick-Step” valymo rinkinio buteliuka
vandeniu ir mazdaug 3 arbatinius saukstelius , Quick-Step” grindy valymo priemonés. | kibirg pripilkite
Svaraus vandens, kuriame galésite nuskalauti sluoste.

3.
Patraukite svirtj, kad grindis sudrékintuméte, ir pradékite plauti. Sluoste nuskalaukite kibire su $variu

vandeniu, tada jg gerai isgrezkite. Po to dar kartg nuvalykite grindis, kad jos buty visiskai sausos.




,Quick-Step Alpha Vinyl” ir laipty
uzdangaly valymo instrukcijos

,Quick-Step Alpha Vinyl” grindys yra visiskai atsparios vandeniui dél jy vandenj atstumiancios dangos ir
vandens nepraleidziancios suneriamosios sistemos. Taireiskia, kad jas drasiai galite valytidregna sluoste!
Taciau iSsiliejusius skyscius surinkite nedelsdami.

Kassavaitinis valymas - sausas

Rekomenduojame reguliarig grindy prieziura atlikti dulkiy siurbliu arba sausa , Quick-Step” Sluoste
karta per savaite. Specialus Sluostes pluostas gali sugerti daug purvo.

Kasmeénesinis valymas - truputj drégnas

Kartg ar dukart per ménesj, atsizvelgiant j tai, kaip daznai grindys naudojamos ir kiek jos issitepa.
Patariame kruopsciai nuvalyti dregna mikropluosto Sluoste. Nenaudokite per daug vandens — jis
nereikalingas ir galite pazeisti grindis.

1.
Kruopsciai issiurbkite arba nuvalykite grindis. Jsitikinkite, kad dulkiy siurblys turi minkstus ratukus ir
specialy parketo Sepet;.

2.
Gyvenamuyjy patalpy valymas: pripildykite ,Quick-Step” valymo rinkinio buteliuka vandeniu ir
mazdaug 1 arbatinj Saukstelj , Quick-Step” grindy valymo priemonés. | kibirg pripilkite Svaraus
vandens, kuriame galésite nuskalauti Sluoste.

Intensyvus patvariy nesvariy grindy valymas: pripildykite , Quick-Step” valymorinkinio buteliuka
vandeniu ir mazdaug 3 arbatinius Saukstelius , Quick-Step” grindy valymo priemonés. | kibirg
pripilkite Svaraus vandens, kuriame galésite nuskalauti Sluoste.

3.
Pradékite valyti. Sluoste nuskalaukite kibire su $variu vandeniu. Tada vél valykite grindis, kol vandens

nebeliks.

Valymo jrenginys

,Quick-Step Alpha Vinyl” grindims valyti galima naudoti vieno disko grindy plovimo masing arba grindy
plovimo-dziovinimo jrenginj. Rekomenduojamas valymo jrenginys turi bati mazo greiCio, mazas ir
kompaktiskas, skirtaslengvam kasdieniam valymui. Jis turi svertimaziau nei 50 kg, todél nerekomenduojama
naudoti vidutinio dydzio, dideliy ar vaziuojamyjy masiny. Taip pat reikéty vengti auksto slégio plovimo
jrenginiy. Naudokite minksta pluostinj Sepetj arba baltg / raudong pada, kurio spaudimo jéga yra 15-30
kg. Vandenstemperatira gali bati ne aukstesné kaip 45 °Cir negali bati naudojama esant slégiui. Naudokite
vieno disko grindy valymo masinas mazu greiciu, kad isvengtumete poliravimo.

Sias grindis taip pat galite valyti gariniu valytuvu, jei naudojate tinkama sSluoste, kuri uzdengia garo isejimo
angas ir apsaugo nuo tiesioginio salycio su grindimis. Sluoste vienodai paskirsto karstj ir garus bei neleidzia
ant grindy susidaryti kondensatui. Batinai naudokite mazos galios rezimu. Valykite isSilgai grindlenciy ir
nelaikykite prietaiso per ilgai vienoje vietoje. Jei reikia iSsamios informacijos, ziurékite garinio valiklio
gamintojo pateiktas instrukcijas.

Po valymo visg dregme reikia nuvalyti nuo grindy sausa Sluoste arba dregno valymo dulkiy siurbliu.
Neleidziama naudoti sveitimo ar skutimo jrenginiy, nes ,Quick-Step” laminuoty grindy negalima poliruoti
ar vaskuoti.




Jveikite bet
kokias demes

,Quick-Step” nesvarumy
salinimo vadovas

Purvo pedsakai, islieti skysciai ar gilus jpjovimas — gyvenime bdna visko ir jasy
vinilinése grindyse atsiranda zymiy. Bet nepulkite j panikg — dazniausiai
jmanoma jas pasalinti! Taciau, skirtingy tipy demes reikia salinti naudojant
skirtingus metodus. Todél sukdréme jums §j patogy vadova. Valydami bet
kokig déme atminkite, kad nereikia per stipriai trinti vienoje vietoje ir reikia
saugoti nuozulos laka.

Kaip naudoti démiy valiklj

Uzpurkskite démiy valiklio tiesiai
antdemeésir palikite mirkti neilgiau
kaip 5 minutes, tada gerai
nuvalykite Svaria Sluoste™, kad
pasalintumete deme. Grindims su
giliomis konstrukcijomis naudokite

minkstg sepetj. Prireikus

pakartokite procesa.
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Pavienés demes

Deme patepkite ,Quick-Step” demiy valikliu.

Sokoladas, kec¢upas, garstycios,
vaisiy sultys, gérimai, vynas

Kuo greiciau nuvalykite démes drégna Sluoste™. Naudokite drungnu vandeniu skiedZiama
,Quick-Step” grindy ploviklj (3 arbatinius Saukstelius 300 ml vandens).

Riebalai, kepimo aliejus

Jei deme kieta: svelniai nugrandykite. Tada uztepkite "Quick-Step Spot” valiklio ant démeés.

Gumos paliktos zymeés

UZtepkite "Quick-Step Spot” valiklio ant zymiy.

Kiino skyséiai (kraujas,
$lapimas...)

Kuo greiciau nuvalykite dregna sSluoste*. Tada uztepkite "Quick-Step Spot" valiklio ant démeés.

Nagy lakas, baty tepalas,
lupdazis, dervair pan.

Déeme patepkite ,Quick-Step” déemiy valikliu.

Permanentiniai zymekliai, dazai,

Deme patepkite ,Quick-Step” demiy valikliu.

Zvakiy vaskas

Palaukite, kol sukietées, o tada nugrandykite.

Kramtomoji guma

Atsargiai nugrandykite. Tada uztepkite "Quick-Step Spot” valiklio ant demeés.

Blankiai atrodancios grindys

Naudokite , Quick-Step” grindy ploviklj, kaip aprasyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).

Riebaly likuciai

Naudokite , Quick-Step” grindy ploviklj, kaip aprasyta 5 puslapyje (intensyvus valymas).

Duobutés ir gilus jbrézimai

Naudokite ,Quick-Step” remonto rinkinj. Siame rinkinyje yra lydomasis peilis, §lifavimo trinkeliy ir 7
vasko gabaléliai, kad galétuméte nepastebimai suremontuoti grindis. Spalvy deriniy matrica ir
remonto rinkinio naudojimo instrukcijos pateiktos interneto svetainéje quickstep.com.

* Rekomenduojame naudoti baltg medvilnine sluoste.



Patarimal ir gudrybés

1.

Smélis, akmenukai, baldai... grindis galima subraizyti
jvairias budais. Imkités atsargumo priemoniy:
kelkite, o ne vilkite baldus ir pakiskite po jais veltinio
pagalvéles; naudokite biuro keédes su minkstais ratukais ir
tinkamg rasomojo stalo kilimélj; jsitikinkite, kad dulkiy
siurblys turi minkstus ratukus ir specialy parketo Sepet;.

5.

Nenaudokite impregnuoty vienkartiniy sSluosciy.
Jose daznai buna riebiy gaminiy, kurie traukia dulkes ir
galiistepti jusy grindis.

2.

Kambariuose, j kuriuos galima jeiti i$ lauko,
paklokite dury kilimélius, kad apsaugotumeéte grindis ir
jas reikty reciau valyti. Jsitikinkite, kad kilimelis yra
pakankamai didelis, ir reguliariai jj valykite.

6.

Niekada nenaudokite naturaliy muilo plovikliy.
PrieSingu atveju ant pavirsiaus liks sunkiai pasalinama lipni
plévelé, ant kurios kaupsis dulkes ir nesvarumai. Tas pats
nutiks naudojant valomasias medziagas, turincias
abrazyviniy daleliy. Siy daleliy gali likti ant grindy

pavirsiaus.

3.

Patariame rinktis ,,Quick-Step” rekomenduojamus
gaminius, nes jie yra visiskai suderinami su masy
,Quick-Step” vinilinémis grindy dangomis.

7.
Savo grindlentes ar plyteles valykite isilgai, kad
iSvengtumete dziGvant atsirandanciy ruozy.

4,

Visada vadovaukités ant prieziuros gaminiy
pateiktomis instrukcijomis. Naudojant per daug
valymo gaminio ant jusy grindy gali atsirasti riebaly
likuciy.




