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Bendra Informacija
Šis universalus paklotas padeda išlyginti esamą pagrindą. „Comfort“ tinka bet kokiai patalpai, be to tai 
– tvarus pasirinkimas, nes šis paklotas yra pagamintas iš perdirbtų PET dribsnių. 

Jei tikėtina, kad grindų „Vinyl Flex“ temperatūra pakils iki 45 °C (113 °F), pavyzdžiui, dėl tiesioginių 
saulės spindulių, būtina naudoti paklotą „Heat“ arba įrengti be pakloto ant išlyginto mineralinio 
pagrindo, t. y. betono.

Comfort Underlay

Užsakymo Kodas QSVUDLCOMFORT15

M² 15 m²

Matmenys 15000 x 1000 x 1.15 mm

Svoris 2.657 kg

Sudėtis 100 % perdirbtas poliesteris
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Comfort Underlay

Spalva Žalia (spalva gali varijuoti nuo baltos iki žalios)

Taikoma

Naudojant kitus nei „Quick-Step“ tiekiamus priedus, galima sugadinti „Quick-Step“ grindis. Tokiu atveju 
„Quick-Step“ suteikta garantija negalios. Todėl primygtinai rekomenduojame naudoti tik „Quick-Step“ 
priedus, nes jie specialiai sukurti „Quick-Step“ grindų dangai ir su ja išbandyti.
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Savybės
Tinkamo pakloto įrengimas turi didelę įtaką jūsų baigtų grindų išvaizdai, kokybei, akustikai ir 
ilgaamžiškumui.

	� Sukuria lygų pagrindą

Geras paklotas užtikrina stabilų pagrindą, kurio nusipelno kokybiškos grindys.

	� Palaiko jūsų sunėrimo sistemą

Tinka montuoti po „Vinyl Flex“ ir „Alpha Vinyl“.

	� Garso izoliacija

Paklotas užtikrina gerą triukšmo slopinimą patalpoje ir gerą triukšmo slopinimą šalia esančiose 
patalpose.

	� Šiluminė varža

Jis tinka šildomoms ir vėsinamoms grindims. Atidžiai laikykitės mūsų grindinio šildymo 
instrukcijų, kad išvengtumėte pažeidimų.

	� „Quick-Step“ garantija

Paklotams suteikiama tokia pati garantija kaip grindims.
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Jei norite, kad plūdrusis įrengimas eitųsi greitai ir sklandžiai, labai svarbu pasirinkti tinkamą paklotą. 
Visi našumo bandymai atliekami pagal EN-16354.

Santrauka

Punktualus atitikimas 0,4 mm

Gniuždymo jėga > 400 kPa

Gniuždantis šliaužimas > 50 kPa

Dinaminė apkrova > 250,000

Atsparumas drėgmei Netaikoma

Poveikio garsas 19 dB

Atsispindėjęs vaikščiojimo 
garsas

★ ★ ★ ★ ★

Šiluminė varža 0,02 m²K/W

Reakcija į ugnį Efl
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Atsparumas drėgmei

Aprašymas Apsauga nuo kylančios drėgmės.

Rezultatas Netaikoma

Testavimo metodas EN-16354

Svarba Neperšlampamoms grindims, pavyzdžiui vinilinėms, apsauga 
nuo kylančios drėgmės yra mažiau svarbi. Todėl integruotas 
garų barjeras nėra būtinas.* 
* Kai kuriais atvejais (t. y. kai kuriomis grindinio šildymo / 
vėsinimo sistemomis arba grindimis) reikalingas papildomas 
garų barjeras. Jei turite daugiau klausimų ar problemų, 
nedvejodami kreipkitės į mūsų technikos skyrių adresu 
technical.services@unilin.com.

Poveikio garsas

Aprašymas Garso bangos, kurios sklinda per grindis ir gali kelti nerimą 
jūsų kaimynams.

Rezultatas 19 dB

Testavimo metodas Smūgio garso slopinimas išreiškiamas kaip ΔLw ir svertinis 
smūgio garso slėgio sumažinimas matuojamas pagal EN-16354 
protokolą.

Svarba Smūgio garsas gali būti kaimynų susierzinimo ir trinties 
priežastis. Patikrinkite savo vietinius statybos kodeksus / 
standartus dėl konkrečių reikalavimų.
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Atsispindėjęs vaikščiojimo garsas

Aprašymas Garsas, kurį girdite eidami per grindis.

Rezultatas ★ ★ ★ ★ ★

Testavimo metodas Atspindintis vaikščiojimo garsas matuojamas pagal EN-
16205. Bendros vertinimo skalės nėra, todėl įvairių paklotų 
poveikį atspindimam vaikščiojimo garsui „Quick-Step“ vertina 
žvaigždutėmis.

Svarba Kambariuose, kuriuose yra daug eismo, batų keliamas 
triukšmas gali labai erzinti.

Šiluminė varža

Aprašymas Šis paklotas tinka šildomoms grindims

Rezultatas 0,02 m²K/W

Testavimo metodas EN-16354

Svarba Pakloto šiluminis atsparumas nurodo temperatūros skirtumą, 
kai per medžiagą perduodama šiluma. Tai produkto storis, 
padalintas iš laidumo, o matavimo vienetas yra m²K/W. Ši 
reikšmė turi būti didelė arba maža, priklausomai nuo kliento 
pageidavimų. Naudojant grindų šildymui, ši vertė turi būti 
maža, o tais atvejais, kai reikalinga papildoma izoliacija, ji 
turi būti didelė. Vertinant šiluminę varžą, reikia pridėti visos 
grindų sistemos (grindų + pakloto) šiluminę varžą. Naudojant 
ant grindų šildymo sistemų, ši vertė negali viršyti 0,15 m²K/W, 
o vėsinant grindis – ne daugiau kaip 0,10 m²K/W. Atidžiai 
laikykitės mūsų grindų šildymo instrukcijų. Jei turite daugiau 
klausimų ar problemų, nedvejodami kreipkitės į mūsų 
technikos skyrių adresu technical.services@unilin.com.
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Montavimas
Prieš montuodami „Quick-Step“ grindis, turite sumontuoti paklotą. Geras paklotas užtikrina stabilų 
pagrindą, kurio nusipelno kokybiškos grindys.

1.	 Išvyniokite paklotą ant pagrindo logotipu į viršų. Pagrindas turi būti švarus, sausas ir lygus. 
Paklokite pakloto eiles lygiagrečiai grindų klojimo krypčiai. Klodami grindis tai darykite po vieną 
eilę.

2.	 Įsitikinkite, kad paklotas tvirtai prigludęs, bet taip pat įsitikinkite, kad eilės negali užslysti viena 
ant kitos, jas užklijuodami (nepalikite tarpų tarp eilių).

Unilin bv division flooring 
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke 
T: +32 56 67 52 11 
unilin.com 
quick-step.com
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